ProxPro

Czytnik kart zblizeniowych HID

Dostepne kolory:
szary, bezowy,
czarny lub biaty

Materiat:

Czytnik kart zblizeniowych ProxPro wspofpracuje z kontrolerami )
Poliweglan

systemoéw kontroli dostepu. Stosowany tam, gdzie istotna jest wygoda
uzytkowania i dobry zasieg odczytu karty. Czytnik jest przystosowany Zasilanie:
do pracy zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektu, posiada 10-28,5 VDC

. . . . p Zalecane s3
zabezpieczenie antysabotazowe. ProxPro moze by¢ montowany na .
puszce podtynkowej lub bezposrednio na powierzchni metalowej. '

Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper Maksymalny
informujg o trybie pracy czytnika i stanie dostepu. Mozliwe jest pobor pradu:
. . . . Srednio 100
konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb MA@12V, max
uzytkownika. Czytnik jest dostepny w formatach komunikacji Wiegand 120 mA@24V
(5355), Clock&Data (5358), tacze szeregowe (5352)..

Temperatura

pracy: -30° do

65° C

Wilgotnos¢

pracy: 0-95%,

Karty: | Zasieg: nieskonden-

ProxCard® Il Card |20 cm sowana
ISOProx® Il Card [17.5 cm Czestotliwos¢
DuoProx® Il Card}17.5 cm transmisji:
Smart ISOProx®/DuoProx® Cards | 17.5 cm 125 kHz
Proximity & MIFARE® Card}17.5 cm Waga: 336 g
ProxCard Plus® Card|7.5 cm
ProxKey® Il Keyfob|7.5 cm Stopien
- szczelnosci:
MicroProx® Tag|10.2 cm IP55

Podane informacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

® email: biuro@alarmnet.com.pl tel: (22) 6634085 ul. Karola Miarki 20C
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Kontrola

ProxPro
Czytnik kart zblizeniowych HID
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Wartosci podane w milimetrach

9 - DER
10 - TAMPER COMMOMN
11 - TAMPER SELECT
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Terminal:

Opis:

TB1-1

+DC

TB1-2

Ground

TB1-3

Data O / Data

TB1-4

Data 1/ Clock

TB1-5

Shield Ground

TB1-6

Green LED

TB1-7

Red LED

TB1-8

Beeper

TB1-9

Hold/ Card Present

TB1-10

Tamper Common

| TB1-11
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